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Настоящая инструкция по охране труда для работников при работе с режущими инструментами разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе с режущими инструментами допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж по охране труда на рабочем месте по правилам их безопасной эксплуатации.

1.2. Администрация Технопарка должна обеспечить систематический контроль:
- за соблюдением работниками правил безопасности при работе с инструментом; 

- за применением работниками спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты; 

- за соответствием инструмента требованиям безопасности. 

1.3. Режущий инструмент, применяемый в работе, должен соответствовать требованиям ГОСТов и инструкциям заводов изготовителей. 

1.4. Работник должен знать правила безопасного пользования режущими инструментами.

1.5. Работники, получившие режущий инструмент повседневного применения для индивидуального пользования, отвечают за правильную эксплуатацию его и своевременную отбраковку.
1.6. Травмоопасность:

- при работе влажными руками;

- при работе тупыми инструментами;

- при работе неисправными инструментами;

- при несоблюдении правил безопасного обращения.

1.7. Работник должен соблюдать личную гигиену и чистоту рабочего места.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо получить от руководителя задание и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы. 

2.2. Надеть предусмотренную нормами специальную одежду, специальную обувь.
2.3. Освещенность рабочего места должна быть достаточной. 

2.4. Прежде чем приступить к работе с режущими инструментами, необходимо убедиться в полной их исправности, они должны быть хорошо отточены и иметь надежное крепление ручек.
2.5. Очистить их от пыли и влаги сухой чистой тканью.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его скатывания или падения. 

3.2. При работе необходимо пользоваться защитными очками для глаз и хлопчатобумажными рукавицами. 

3.3. При переноске или перевозке инструмента его острые части должны быть закрыты чехлами или иным способом. 

3.4. При пользовании инструментом с изолирующими рукоятками запрещается держать его за упорами или буртиками, предотвращающими соскальзывание пальцев по направлению к металлическим частям. 

3.5. Режущий инструмент должен перевозиться и переноситься к месту работы в условиях, обеспечивающих его исправность и пригодность к работе, т.е. он должен быть защищен от загрязнений, увлажнения и механических повреждений.
3.6. Режущий инструмент использовать строго по назначению.

3.7. Не отвлекаться на посторонние дела и предметы.

3.8. Не допускать на рабочее место посторонних лиц, не доверять им режущие инструменты.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправностей инструмента работник обязан прекратить работу, поставить в известность руководителя о возникших неисправностях.
4.2. При происшествии несчастного случая работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь.
4.3. При получении травмы - прекратить работу, поставить в известность руководителя работ, обратиться в медпункт.
4.4. При пожаре сообщить администрации Технопарка и службу 01, принять меры по его тушению.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Не допускать падения инструментов.

5.3. Инструмент убрать в отведенное для него место.
5.4. Инструмент хранить в закрытых помещениях, вдали от отопительных батарей, и защищенных от солнечных лучей, влаги, агрессивных веществ.
5.5. Снять спецодежду и повесить в отведенное для ее хранения место.
5.6. О всех замеченных недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации технопарка.
Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                                Н.Я. Нагимов

