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 Настоящая инструкция по охране труда для работников при проведении работ по мытью и протирке окон, плафонов и стен в помещениях разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Общие требования

1.1. Работники допускаются к исполнению после прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра. 

1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий проводит непосредственный руководитель работ. О проведении инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале регистрации.
1.3. Администрация Технопарка обязана обеспечивать работников спецодеждой в соответствии с выполняемой ими работой и согласно действующим нормам. 

1.4. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. 

1.5. Каждый работник обязан соблюдать требования общей и настоящей Инструкции по охране труда, трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, личной гигиены, требования электробезопасности и предупреждать своих товарищей о недопустимости нарушения этих правил и Инструкций. 

1.6. В случае каких-либо неясностей или сомнений, возникающих у работников по поводу выполнения порученной работы, а также в случае явной опасности работники обязаны немедленно обратиться за дополнительным инструктажем к администрации Технопарка. 

1.7. Администрация Технопарка обязана обеспечить работников соответствующими приспособлениями и средствами защиты.
2. Перед началом работы

2.1. Надеть халат, застегнуть его на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. 

2.2. Осмотреть оборудование и рабочее место. 

2.3. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе не приступать.
3. Во время работы

3.1. Выполнять только порученную администрацией Технопарка работу. 

3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.

3.3. Во время работы на высоте работники должны надевать предохранительный пояс и подвязываться веревкой к прочной конструкции здания. Веревка должны быть испытана на прочность статистической нагрузкой в 300 кг. Испытание веревок производится 4 раза в год. 

3.4. Все места производства работ должны быть хорошо освещены. Работать в темноте или при недостаточном освещении запрещается. 

3.5. Стремянки и лестницы должны быть легкими и удобными для переноски и должны проходить ежегодно испытания.
3.6. Ступеньки лестниц должны иметь только прямоугольное сечение. 
3.7. В лестничных клетках работа с приставных лестниц запрещается. 

3.8. Протирка потолков, плафонов и электрической арматуры, подвешенной к потолку, должна производиться с раздвижных стремянок или подмостей.

3.9. При протирке стекол в рамах должна быть обязательно проверена прочность крепления как стекол, так и самих рам и переплетов. 

3.10. Запрещаются всякие окрики и разговоры между протирщиками, работающими на высоте. 

3.11. Вылезать в фрамугу без поясов и привязи веревкой запрещается. 

3.12. Запрещается вылезать в форточки окон для протирки наружных плоскостей стен, а также выходить наружу окна и становиться на карнизы. 

3.13. Производство протирочных работ в помещениях, где имеется электропроводка может производиться только после отключения электроустановок и электросетей под наблюдением ответственных лиц.
3.14. Работы в помещениях, заполненных парами и газами, могут производиться только после удаления последних из помещения и только под наблюдением. 

3.15. Запрещается:
- производство всякого рода работ одновременно в двух (этажах) ярусах по одной вертикали во избежание падения инструментов или каких-либо других предметов на работающих внизу; 

- одновременная работа двух рабочих с одной приставной лестницы или стремянки; 

- производство работ под приставными лестницами и люльками, когда с них производится работа.
4. В аварийных ситуациях

4.1. При возникновении возгорания немедленно прекратить работу, обесточить электросеть, за исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре и всем работающим в помещении приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

4.2. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением тока. Сообщите администрации Технопарка о происшедшем случае.
4.3. При падении с высоты пострадавшему необходимо оказать первую помощь.
5. По окончании работы

5.1. Снять спецодежду, убрать ее в гардероб или в индивидуальный шкаф. 

5.2. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

5.3. По окончании работ пребывание в помещении не разрешается. 

5.4. Каждый работник несет ответственность за несоблюдение требований Инструкции, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине, в соответствии с действующим законодательством. 

Инструкцию составил:
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